
Désignation courte Fox Spirit Lightflow GX240 ARGB Fox Spirit Lightflow GX360 ARGB
Marque FOX SPIRIT FOX SPIRIT
Modèle / Code constructeur FOX SPIRIT LIGHTFLOW GX240 ARGB FOX SPIRIT LIGHTFLOW GX360 ARGB
Code Céphée S0843979 S0843978
Code AR AR202502180069 AR202502180065
Code EAN 3601600018319 3601600018180

Utilisation Processeur Processeur

AMD AM4 AMD AM4

AMD AM5 AMD AM5

Intel LGA115X Intel LGA115X

Intel 20XX Intel 20XX

Intel 1200 Intel 1200

Intel 1700 Intel 1700

Intel 1851 Intel 1851

Couleur Noir Noir 

Lumineux Oui Oui 

Version de la pompe AURA 5V 3Pin adressable AURA 5V 3Pin adressable

Dimensions de la pompe (LxPxH) 83,5x72,5x47mm (LxPxH) 83,5x72,5x47mm (LxPxH)

Couleur de LED Multicolore Multicolore 

1 X 3 Pins Femelle - Ventilateur 1 X 3 Pins Femelle - Ventilateur

1 X 4 Pins  Femelle 1 X 4 Pins  Femelle

1 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) 1 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s)

Tension nominale 12VDC 12VDC

Tension de fonctionnement 8-13.5VDC 8-13.5VDC

Tension de démarrage / Fan start voltage 7.5VDC 7.5VDC

Courant nominal 0.25A (ventilateur) 0.25A 0.25A (ventilateur) 0.25A 

Imputation de puissance 3W 3W

Roulement à billes Roulement à billes en céramique Roulement à billes en céramique 

Type de roulement Hydraulic Bearing Hydraulic Bearing

PWM
Ventilateurs PWM (inclus Ventilateur Hydraulic 

haute pression P120 PRO*2pcs)

Ventilateurs PWM (inclus ventilateur Hydraulic 

haute pression P120 PRO*3pcs)

Heat Pipe (Caloduc) Non Non

Vitesse réglable Non Non

Type de refroidissement Watercooling Watercooling

Top Flow Non Non

TDP 270W 300W

Courant de la pompe 0.3A 0.3A

Vitesse de la pompe 3000±10% RPM 3000±10% RPM

Durée de vie de la pompe 50 000 h 50 000 h

Diamètre ventilateur 120mm 120mm

Nombre de ventilateurs 2 pcs 3 pcs

Bruit 16~33.7dB(A) 16~33.7dB(A)

Niveau sonore maxi 28dB(A) 28dB(A)

Vitesse de rotation 500 ~ 2200 ± 10%RPM 500 ~ 2200 ± 10%RPM

Débit d'air maxi 75.8CFM 75.8CFM

Pression statique maxi 3.2mmH2O 3.2mmH2O

Matériau(x) Aluminium/Cuivre Aluminium/Cuivre

Matériel de la plaque Cuivre sans oxygène Cuivre sans oxygène 

Materiaux du tube CIIR+EPDM CIIR+EPDM

Hauteur (ventilateur inclus) 52mm 52mm

Largeur (ventilateur inclus) 277mm 394mm

Profondeur (ventilateur inclus) 120mm 120mm

Hauteur (radiateur) 27 mm 27 mm

Largeur (radiateur) 277 mm 394 mm

Profondeur (radiateur) 120 mm 120 mm

Hauteur (ventilateur) 25 mm 25 mm

Largeur (ventilateur) 120 mm 120 mm

Profondeur (ventilateur) 120 mm 120 mm

Longueur du tube 400 mm 400 mm

Total Dimensions 277*120*52mm 394*120*52mm

Poids 1.8kg 2.22kg

Support de montage AMD/Intel AMD/Intel

Pâte thermique Oui EX90 Oui EX90

Hub ARGB Oui Oui
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