














 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Especificaciones INOVU 4KD-01 / INOVU BRD-01 

Sistema de apertura Cajón  

Color  Negro 

Interfaz USB 3.0 / USB-C 

Reves�miento  Aluminio 

Dimensiones 128 x 127 x 9,5mm 

Peso 130g 

Compa�ble  
• Windows XP, Vista, 7, 8 o posterior 
• Mac OS 10.x o posterior 
• Linux 2.4.1.0 o posterior 

tensión de entrada +5V 

 

 INOVU BRD-01 INOVU 4KD-01 

 Formato Velocidad Max. Formato Velocidad Max. 

Velocidad 
de escritura  

BD-R/-R DL 6x 6X CAV at BD R/-R DL/-R 
LtoH 6x 

BD-R L to H 6x BD-R TL/-R QL 4x 
BD-R TL/-R QL 4x BD-RE/-RE DL/-RE TL 2x 
BD-RE/-RE DL/-RE TL 2x DVD-R/+R 8x 
DVD-R/+R 8x DVD+RW 8x 
DVD+RW 8x DVD R-DL/+R DL 4x 
DVD-R DL/+R DL 4x DVD-RW 6x 
DVD-RW 6x DVD-RAM 5x 
DVD-RAM 5x CD-R 24x 
CD-R 24x CD-RW 24x 
CD-RW 10x M Disc 4x 

Velocidad 
de lectura 

 

BD-ROM/-R/-R DL/-R 
LtoH/-RE/-RE DL 6x UHD BD 4x 

BD-R TL/-R QL/-RE TL 4x BD-ROM/-R/-R DL/-R LtoH/-
RE/-RE DL 6x 

DVD-ROM/-R/+R/-
RW/+RW/-R DL/+RDL 8x BD-R TL/-R QL/-RE TL 4x 

DVD-RAM 5x DVD-ROM/-R/+ R/ -
RW/+RW/-R DL/+RDL 8x 

CD-ROM/-R/-RW 24x DVD-RAM 5x 
    CD-ROM/-R/-RW 24x 
    M Disc 8x 
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Nota: El disposi�vo es compa�ble con PC y MAC. 

Se necesita instalar un so�ware Blu-ray autorizado antes de leer un medio BD. 

Se necesita instalar un so�ware Blu-ray UHD autorizado antes de leer un medio BD UHD. 

Para los usuarios Mac: 
 
1. Compre o descargue el so�ware de lectura Blu-Ray o UHD Blu-Ray adecuado.  
2. El disposi�vo no se detectará si no se inserta un disco.   
3. Es posible que el botón Eject no funcione con MAC OS. En este caso, u�lice el botón Eject de 

su teclado, o mueva el icono del disco en la papelera.  

INSTALACION 

 

1. Encienda el ordenador. 
U�lice el cable adaptado para su disposi�vo. Enchufe el conector USD �po B al 
lector/grabador externo.  

2. Enchufe el conector USB �po A o C al puerto USB del ordenador. 
3. Una vez conectado, su nuevo disposi�vo aparecerá en “Mi ordenador”. Este disposi�vo está 

listo para u�lizarse sin instalar controlador. 

Nota sobre el cable Y: Conecte el cable más grueso a su ordenador como fuente de alimentación 
principal. El cable más fino debe conectarse como fuente de alimentación secundaria. 
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